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KONSTRUKTION UND MATERIAL

DIE BAUKORPER SPRECHEN EBNE KLARE
FORM ENSPRACHE, DIE BESCHRANKUNG AUF WENIGE
MATERIALIEN UND EENE DEZENTE FARBIGKET SOLLEN
DAHER DEN RUHIGEN GESAM TENDRUCK
UNTERSTUTZEN.

DIE STANDARDISERTEN RAUMBRETEN BASEREND
AUF EINEM ACHSVIASSVON 3,26 M BIETEN SCH FUR
BNE MODULARE BAUWHSE AN, DIE DER
GEWUNSCHTEN  WIRTSCHAFTLUICHKEIT  ENTGEGEN
KOMMT. GLHCHZATIG KONNTEN DIE
WOHNUNGSTYPOLOGIEN  MODULAR  VARIERT
WERDEN.

WIR  SCHLAGEN BNE AUSFUHRUNG IN
MONOUTHISCHER MASSVBAUWHSE MIT ENBEM
ERHOHTEN SCHALL- UND WARMESCHUTZ VOR
AUFGRUND DER AUF EINEM RASTER BASERENDEN
BAUWHESE WARE ABER AUCH BIN HOLZSYSTEMBAU
MOGLICH.

FASSADE

DER KLAREN BAUKORPERTYPOLOGIE FOLGEND
WERDEN AUCH DIE FASSADEN MIT KLARER
BNFACHHET GESTALTET. DIE OBERALACHEN SND
MIT UNTERSCHIEDLICHEN FARBIG DIFFERENZIERTEN
PUTZFASSADEN GEDACHT. PRAZISE BAUTHLE AUS
GLAS UND BH.OXIERTEM METALL WIRKEN ALS FEINER
KONTRAST.

ENERGIE UND HAUSTECHNIK

DIE WARMEERZEUGUNG ERFOLGT ZENTRAL UBER
DEN GEMBENSAM BN TECHNIKRAUM UND VERSORGT
DIE HBNZANEN BAUKORPER DURCH EN
NAHWARMENETZ MIT ENERGIE SO KANN EN
EFRZIENTER WARM EERZEUGER INSTALLIERT
WERDEN. DARAUS RESULTIEREND KONNEN DIE
ERFORDERLICHEN TECHNIKRAUMAACHEN IN DEN
BNZENEN GEBAUDEN REDUZIERT UND SCHUESSLICH
AUCH DER BETREB DER ANLAGE OPTIMIERT WERDEN.

DIE HEZUNGSANLAGE KANN ZUSATZLICH UBER EINE
GROSTHACHIGE SOLARTHERMIEANLAGE AUF DEM
DACH UNTERSTUTZT WERDEN.

DIE KOMPAKTE BAUWHSE BERMOGLCHT BH
HOCHWERTIGER AUSFUHRUNG DER HULLALACHEN
BENEN SEHR  GERINGEN ENERGIEBEDARF. MIT
ENTSPRECHENDEN  HAUSTECHNIKKONZEPTEN ST
OGAR  KPW-40-GEFORDERTER  WOHNRAUM  ZU
GEWAHRLEISTEN.
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